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LB218

箱体:
Physical

木箱材料:
Enclosure Material

俄罗斯桦木板

表面喷涂:
Finish

黑色聚脲漆（可定制色）

防水等级:
Environmental  

Ipx3

连接器:
Connectors

3× NL4Neutrik 

安装:
Suspension/Mounting 

搭配专用吊架串吊/置地

产品尺寸:
Dimensions

(W) mm H mm D 710mm1429 561×( ) ×( )
(W)56.25ins H) ins D)27.95ins×( ×(22.08

净重量:
Net Weight  

110kg( lbs)242.5

（示图供参考，可定制其他颜色）

L B 2 1 8 1 8是 一 款 无 源 双 寸 超 低 频 扬 声 器 系
统，采用两只顶级 寸单元设计。 工程18 MOM
师在 中运用了独特的倒相管设计以消除LB218
超低音扬声器系统工作时所带来的风噪，同时
LB218 27HZ，的频宽能低至 能为你带来强劲
震撼的低频体验，是大型音乐厅、剧院、体 育
场馆的绝佳选择。

   LB218 LS作为 系列线性阵列的低频扩展和堆
叠模式的物理基座，可搭 等LS1、LS8、LS12
线性阵列一起使用。并配备有吊挂系统，带脚
轮底座，使得 能应用于多种场所，无论LB218
是流动演出还是固定安装都能轻松应 对。
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技术指标:
Technical data：

频率响应(+/-3dB):
Frequency Response(+/-3dB) 30-1 0 Hz5   

频率响应(-10dB):
Frequency Range(-10dB) 27 210-  Hz

推荐高通滤波器:
Recommended High-Pass Protection Filter 

27Hz最小1 dB/倍频程滤波器2

指向性:
Directivity 心形阵列配置

建议分频点:
Recommended frequency division point 60 100- Hz(需要 中的主动分频)DSP

额定( /峰值功率:AES)
Power handling capacity(RMS/peak 10 ms) 300 120000W/ W

系统灵敏度:
Sensitivity(SPL/1W@1m)(2) 

98dB

最大声压级( 峰值:SPL@1m)
Calculated Maximum SPL@1m,peak  1 dB39

扬声器:
Transducers

低音扬声器：
Low Frequency

2×18" ( voice coilBMS 4低音扬声器 " ）

额定阻抗：
Nominal Impedance 4Ω
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LB218

Impedance

地址：广州市番禺区山西路 号大夫山文体创意产业园 栋600 B 202
电话：02085826692 网址：http://www.mompro.cn/


